
ul. Wojska Polskiego 11/12"
"62-095 Murowana Go ślina"

"tel. kom. 606-683-182

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej w granicach admi-

nistracyjnych gminy Murowana Goślina w przeliczeniu na 1-ną tonę
wbudowanego materiału.

ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Murowana Goślina
INWESTOR   :     GMINA MUROWANA GOŚLINA
ADRES INWESTORA   :     62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 18
WYKONAWCA ROBÓT  :     Zgodnie z wyborem ofert w "Przetargu Nieograniczonym"
ADRES WYKONAWCY   :     jw.
BRANŻA   :     Budownictwo drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Zenon Och upr. bud. nr 14/W/99"
DATA OPRACOWANIA   :     14 styczeń 2015

Stawka roboczogodziny  :     
Poziom cen   :     INTERCENBUD 14-01-2015r

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ......................    % R+S
  Koszty zakupu [Kz] ..........................    % Mbezp
  Zysk [Z] ............................................    % R+S+Kp(R+S)
  Podatek VAT [V] .............................    % Σ(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem warto ść kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14 styczeń 2015

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Naprawa dróg gruntowych gruzem betonowym, betonowo- ceglanym, kli ńcem granitowym.

1 Za pomoc ą gruzu betonow - ceglanego w przeliczeniu                   
 na 1-ną tonę wbudowanego materiału.

1
d.1

KNR 2-31
1401-04
analogia

Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gruzem betono-
wym

m3

Wyszczególnienie robót:
1. Wykonanie rowków odwadniających.
2. Oczyszczenie miejsc uszkodzonych.
3. Wypełnienie uszkodzonych miejsc gruzem betonowym, betono-
ceglanym.
4. Ręczne ubicie naprawionych miejsc.
<1m3 = 2,00tony gruzu>
1,67*1,00*0,30 m3 0,501

RAZEM 0,501
2

d.1
KNR 2-31
1401-06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowa-
nie

m2

Wyszczególnienie robót:
1. Profilowanie mechaniczne drogi gruntowej.
1,00*1,67 m2 1,670

RAZEM 1,670
3

d.1
KNR 2-31
1401-07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęsz-
czanie

m2

Wyszczególnienie robót:
1. Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni.
1,00*1,67 m2 1,670

RAZEM 1,670
4

d.1
KNR 2-31
0105-01
analogia

Podsypka z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża.
2. Rozścielenie podsypki z piasku lub odsiewu.
3. Wyrównanie do wymaganego profilu.
4. Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem
wodą.
1,67 m2 1,670

RAZEM 1,670
5

d.1
KNR 2-31
1510-05

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyła-
dowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym

t

<1m3=2000kg>2,0*0,50 t 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km [15km] t

poz.5 t 1,000
RAZEM 1,000

2 Za pomoc ą kruszywa - kli ńca granitowego w przeliczeniu
na 1-ną tonę wbudowanego materiału.

7
d.2

KNR 2-31
1401-04
analogia

Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie klińcem łamanym. m3

Wyszczególnienie robót:
1. Wykonanie rowków odwadniających.
2. Oczyszczenie miejsc uszkodzonych.
3. Wypełnienie uszkodzonych miejsc klińcem granitowym.
4. Ręczne ubicie naprawionych miejsc.
<1m3 = 2,00tony gruzu>
1,67*1,00*0,30 m3 0,501

RAZEM 0,501
8

d.2
KNR 2-31
1401-06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowa-
nie

m2

Wyszczególnienie robót:
1. Profilowanie mechaniczne drogi gruntowej.
1,00*1,67 m2 1,670

RAZEM 1,670
9

d.2
KNR 2-31
1401-07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęsz-
czanie

m2

Wyszczególnienie robót:
1. Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni.
1,00*1,67 m2 1,670

RAZEM 1,670
10

d.2
KNR 2-31
0105-01
analogia

Podsypka z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża.
2. Rozścielenie podsypki z piasku lub odsiewu.
3. Wyrównanie do wymaganego profilu.
4. Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem
wodą.
1,67 m2 1,670

RAZEM 1,670
11

d.2
KNR 2-31
1510-05

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyła-
dowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym

t

<1m3=2000kg>2,0*0,50 t 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km [15km] t

poz.11 t 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Naprawa dróg gruntowych gruzem betonowym, betonowo- ceglanym, kli ńcem granitowym.
1 Za pomoc ą gruzu betonow - ceglanego w przeliczeniu                   

 na 1-ną tonę wbudowanego materiału.
1

d.1
KNR 2-31 1401-
04
analogia

Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gruzem
betonowym

m3 0,501

2
d.1

KNR 2-31 1401-
06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -
profilowanie

m2 1,670

3
d.1

KNR 2-31 1401-
07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -
zagęszczanie

m2 1,670

4
d.1

KNR 2-31 0105-
01
analogia

Podsypka z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2 1,670

5
d.1

KNR 2-31 1510-
05

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami
samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadun-
kiem mechanicznym

t 1,000

6
d.1

KNR 2-31 1511-
02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5
km [15km]

t 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Za pomoc ą kruszywa - kli ńca granitowego w przeliczeniu
na 1-ną tonę wbudowanego materiału.

7
d.2

KNR 2-31 1401-
04
analogia

Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie klińcem
łamanym.

m3 0,501

8
d.2

KNR 2-31 1401-
06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -
profilowanie

m2 1,670

9
d.2

KNR 2-31 1401-
07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -
zagęszczanie

m2 1,670

10
d.2

KNR 2-31 0105-
01
analogia

Podsypka z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2 1,670

11
d.2

KNR 2-31 1510-
05

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami
samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadun-
kiem mechanicznym

t 1,000

12
d.2

KNR 2-31 1511-
02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5
km [15km]

t 1,000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z RAZEM
1 Za pomoc ą gruzu betonow -

ceglanego w przeliczeniu

 na 1-ną tonę wbudowanego
materiału.

2 Za pomoc ą kruszywa - kli ń-
ca granitowego w przelicze-
niu
na 1-ną tonę wbudowanego
materiału.
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. Gruz z betonu żwirowego 31,5-63,0mm m3 0,5160 0,5160
2. Kliniec granit frakcja 31,5 - 63 mm, m3 0,2580 0,2580
3. Osiewka granitowa 0-6,3mm m3 0,0618 0,0618
4. Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 0,0618 0,0618
5. woda m3 0,1096 0,1096
6. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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